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1-3) Etude du systéme d’extraction des silos.

Les produits sont extraits de chacun des trois silos par d’autres vis d’Archiméde. Ce fonctionnement est
indépendant de la procédure de remplissage.

Chacune de ces frois vis se déverse dans une vis commune qui conduira le mélange ainsi constitué
vers le moulin. )

Les différents pourcentages de mélange sont obtenus par des vitesses de rotation variables sur chacune des
vis d’extraction. . E . :

Des ALTIVAR 16 (TELEMECANIQUE) permettent de réaliser la variation de vitesse des Boﬁm.ﬁ,m
asynchrones triphasés alimentés par le méme réseau. Leurs réglages sont obtenus par des potentiométres.

A Taide du document HOUE.ES n°5, page 7/19, réaliser le schéma de raccordement de TALTIVAR
correspondant a I"extraction du silo 1.

Remarque :
Le moteur-tourne dans le sens horaire.
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1) Analyse du fonctionnement : )
1-1) Compléter le schéma de puissance du moteur M3 entrainant la vis d* Archiméde n°3 et indiquer le
~ repérage des contacteurs en fonction de la nomenclature (page 2/19).
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1-2 ) Représenter le couplage du moteur M3 Ul Vi Wi
sur la plaque & bornes ci-contre sachant :
que le réseau est triphasé 400 'V et que la
plaque signalétique de ce moteur porte
les indications 400/690 V. )
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2-4 ) La cowbe u = f{t) ci-dessous H%Homgﬁo Pallure du signal & Pentrée du ﬁohﬂ de Graétz de la carte
électronique.

, W%H%azﬁmu I"allure du signal & ]a sortie du pont en respectant la méme échelle des temps :

2-4~1 ) Sans condensateur Ul.

2-4-2) Avec condensateur U2.
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.n-m ) On donne ci-dessous le schéma équivalent d’un ,momaoa de I’afficheur .
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2-5-2y Calculer la valeur de la ésistance R en fonction des données suivantes :

Vd=12V; Id Bmxus_a.

Yee=35 <‘u
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-5-3 ) A partir du document gaogpg uom Hummn §/19, choisic la nam_ambom nonwmrmna Rde ﬁowmnmmoo m.w\a :.
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2-5-4) F&@oﬁ les no&mﬁm des différentes _umb@mm de cette wmmimﬁno en utilisant Ie code des couleurs :
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11 ) Etude de ]a carte électronique (page 6/19, document technique n°4) .

2-1 ) La carte électronique de I’afficheur nécessite une alimentation en courant continu. Représenter le
schéma interne du pont de Graétz avec ses 4 diodes.

2-2) Sur le circuit de la carte électronique figure une porte logique.

2-2-1) Donner sa table de vérité logique en fonction des différentes combinaisons de variables
d’entrées 1 et 2.

S |2 |

%f“’“
L |

3
4

»l
A

¢

L e 3 ccpltear bonld
2-2-3) Dco:o estla a&HmEq du potentiel Vec ? 4 T ¥ b o .
’ Vec= SV ¢S ?:3? B Tl

3 ) En fonction de celte table de vérité et du chronogramme des enfrées a et b ci dessous, compléter le
chronogramme de sortie S

@ m W -2-2) Quel est le 16le du composant référencé LM 7805 7  ¥¥ wL Afec/.\ < 2k gt d Kom sovmr .
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